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Association intercommunale des eaux du Boiron
DENENS — LULLY — LUSSY-SUR-MORGES — TOLOCHENAZ -
VILLARS-SOUS-YENS

PREAVIS NO 4/2023 DU COMITE DE DIRECTION AU CONSEIL
INTERCOMMUNAL DE L’AIEB DU MARDI 28 NOVEMBRE 2023

Relatif a la demande de crédit de CHF 76'800 pour la modification de
I’arrivée du pompage au réservoir de Praz-Palud.

1. Préambule

Ce projet s'inscrit dans le cadre de 'amélioration du réseau de I'AIEB et de la sécurité
de la qualité de 'eau sur le moyen et long terme, en prévision d’éventuelles périodes de
sécheresse extrémes.

2. Situation actuelle et justification du besoin

Réservoir de Praz-Palud
1'300 m3 T.P. =589
Alimentation = 1'000 m3
Vers réseau de I'AVM, Incendie = 300 m3
Bussy-Chardonney
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Figure 1: Extrait du schéma hydraulique du réseau de I'AIEB, réservoir de Praz Palud

Le réservoir de Praz Palud, alimentant le réseau supérieur de 'AIEB (soit Villars-sous-
Yens et Denens), est actuellement composé de deux cuves: une cuve « réserve
incendie » (RI) de 300 m3 et une cuve « réserve alimentation » (RA) de 1°000 m3, voir
Figure 1. Le réservoir est alimenté par :



—

- La SAGEP via la chambre de comptage appartenant & la Commune de Yens. Cette
eau est acheminée dans la cuve incendie, puis dans la cuve alimentation via un
bypass entre les deux cuves. Le volume de la réserve incendie est maintenu constant
par la tuyauterie en place (le niveau dans la réserve alimentation est en temps normal
soit inférieur, soit égal & celui dans la réserve incendie)

- Le reservoir du Bon (AIEB) et/ou la station de pompage de Ropre (liaison avec
Morges via 'AVM) par pompage & travers le réseau supérieur de 'AIEB. Cette eau
pompée entre directement dans la cuve alimentation par le dessus sans passer par
la cuve RI

L'eau de la cuve réserve incendie est actuellement renouvelée grace a :
1. La conduite d’entrée et la crépine de sortie opposées
2. L’apport en eau de la SAGEP est de minimum 300 m3 tous les 3 jours, afin de
renouveler I'eau au moins toutes les 72 h

Il 'est ressorti lors de séances précédentes qu'au vu de I'augmentation du risque de
secheresses extrémes, la SAGEP ne pouvait plus garantir de remplir cette deuxiéme
condition, essentielle pour un renouvellement de I'eau de la cuve toutes les 72h comme
exige par 'OFCO pour éviter un risque de prolifération des microorganismes dans une
eau stagnante. Jusqu'a présent, ce probléme ne s’est encore jamais posé, mais il y a
lieu de I'anticiper.

Solutions envisagées

Il est rapidement observé que le meilleur moyen de garantir un renouvellement dans la
réserve incendie en cas de pénurie d’eau en provenance de la SAGEP est de faire en
sorte que les eaux pompées a travers le réseau supérieur jusqu’au réservoir transitent
par la reéserve incendie. De cette maniére, le cheminement de l'eau serait alors:
pompage > réseau supérieur de 'AIEB - cuve incendie = cuve alimentation = réseau
supérieur de 'AIEB. L'eau de la cuve incendie ainsi que celle de la réserve alimentation
serait renouvelée selon les normes en vigueur.

Pour ce faire, deux solutions ont été envisagées :

1. En bleu sur la Figure 2 : liaison entre les conduites extérieures, soit entre celle
de pompage-distribution de Bon-Praz-Palud et celle provenant de la chambre de
comptage de Praz-Palud, avec installation d'une petite chambre extérieure pour
acces a une vanne et un clapet anti-retour. La conduite d’introduction de 'eau de
la SAGEP dans le réservoir incendie pourrait étre utilisée pour introduire 'eau du
pompage du Bon/Ropre, ce qui nécessiterait un petit ajustement de la
télégestion. La réserve alimentation pourrait toujours &tre remplie par la conduite
d'introduction existante mais sa vanne serait fermée en utilisation normale

2. En orange sur la Figure 2 : prolongation de la conduite d'introduction dans la
réserve alimentation jusqu’au fond de la cuve de réserve incendie, en passant &
travers les parois des deux cuves
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Figure 2: Options étudiées pour modification de l'arrivée du pompage au réservoir de Praz Palud

La solution 2 représenterait un co(t moins élevé que la solution 1, malgré sa mise en
place complexe (fouille a la main entre les deux cuves, vidange des cuves l'une apres
l'autre, accés a l'intérieur des deux cuves complexe pour le matériel). Cependant, les
traversées de mur des cuves représentent des points faibles, d’autant plus si elles ne
sont pas contrdlables comme ce serait le cas ici. Les traversées de cuve ne seraient
alors pas accessibles depuis une chambre et le contrdle de leur étanchéité ne serait pas

aise.

Aprés discussion avec 'AIEB, la solution 1 (en bleu sur la Figure 2) a été retenue.
4. Situation future et projet

Voir plan-projet N° 1733/1B

En préambule, il est a noter que la forét s’est étendue depuis la création du réservoir de
Praz Palud. Comme en atteste le plan 1733/1B, la limite cadastrale de la forét ne
correspond pas a la limite réelle relevée sur place.
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Figure 3: Plah-projét 17.'33/1 annoté avec les différents choix de tracé écartés

Les tracés suivants, alternatifs a celui du plan 1733/1B, ont été étudiés (voir Figure 3) :
- Letracé orange, le plus court, a été écarté car :

o Acceés trés compliqué di aux obstacles (gabions, escalier d’acces a la

chambre des vannes de la cuve incendie, végétation), voir Figure 4

o Talus tres marqué da a la présence des cuves, voir Figure 4

o La conduite devrait étre installée a plus de 3.5 métres de profondeur
- Le tracé violet, évitant le fossé, a été écarté car :

o Lalongueur du tracé serait passablement allongée

o La conduite devrait étre installée a plus de 3.5 metres de profondeur

o Une vanne de sortie d’air devrait étre installée



Le tracé A-B-C-D choisi, mis en évidence sur le plan 1733/1B a les avantages suivants :

Le dénivelé naturel permettra de réaliser la plus grande partie de la fouille & une
profondeur de moins de 1.5 métres

La plus grande partie de la conduite sera installée en dehors de la forét. Les deux
traversées de la bande forestiére ont été minimisées et des trouées ont été choisies
afin d’abattre un minimum d’arbres (il est estimé que seul un arbre devra étre abattu)
La prairie sur la parcelle 2070 est accessible

Le tracé de la conduite est d’'une longueur raisonnable

Projet

Le projet comprendra les travaux suivants :

Défrichement de 70 m2 au maximum. Vu que cette surface est inférieure a 80 m2,
le projet pourra étre autorisé sans procédure de défrichement (autorisation forestiére
délivrée dans le cadre de la consultation OFCO)

Fouilles et pose de la conduite sur le trongon A-B-C-D, y compris raccords aux deux
conduites existantes

Construction d’'une chambre contenant un clapet anti-retour et une vanne, accessible
depuis le chemin d’accés vers la cuve incendie

Ajout d’un robinet de vidange sur la conduite d’amenée dans la cuve alimentation qui
sera en temps normal inutilisée

Adaptation de la fréquence de pompage dans le systéme de télégestion afin que
'eau dans la nouvelle conduite soit renouvelée régulierement

Dans le cadre de la mise en conformité du réservoir qui sera réalisée cet automne, un
débitmeétre sera posé sur I'entrée de la cuve incendie, afin de mesurer le débit entrant
dans la cuve incendie par pompage.

Au cas ou la Commune de Yens souhaiterait installer un pompage d’accélération de
secours, direction AIEB = Yens, la nouvelle conduite comprendra une attente.



5.

Devis estimatif

Travaux Total
A. | Travaux de génie civil CHF 27'839.10 CHF 27'839.10
TTC
B. Appareillage CHF 19'396.20 CHF 19'396.20
Fourniture et pose des conduites
TTC
C. Détection des conduites CHF 800.00 CHF  800.00
D. Travaux forestiers /estimation CHF  1'000.00 CHF 1'000.00
E. Indemnités aux cultures CHF  1'000.00 CHF 1'000.00
F. Adaptation de la télégestion CHF 500.00 CHF 500.00
G. Divers & imprévus CHF  5'064.70 CHF 5'064.70
H. Etudes environnementales CHF  3'500.00 CHF 3'500.00
l, Etudes pour le suivi pédologique | CHF  2'000.00 CHF 2'000.00
J. Etudes, coordination et suivi- TTC | CHF  15'700.00 CHF 15'700.00
Montant total du devis CHF 76'800.00 CHF 76'800.00

En résumé, ce projet permet d’anticiper de futurs problémes de renouvellement de I'eau
de la cuve incendie du réservoir de Praz Palud. Il est entiérement justifié et permet a
I'AIEB d’'assurer en tout temps une qualité suffisante de son eau de distribution.

Financement

Compte tenu de nos liquidités actuelles, cet investissement sera assuré par la trésorerie
courante '

Aspect comptable

Sur le plan comptable, cet investissement sera amorti sur le résultat de I'exercice ou par
un prélevement au fonds de réserve pour entretien du réseau (compte 92811).

Conclusions

Au vu de ce qui précéde, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

D’autoriser le comité directeur & effectuer les travaux de modification de I'arrivée du
pompage au réservoir de Praz-Palud.

De lui accorder a cet effet un crédit extrabudgétaire de CHF 76'800.00

De financer ce montant par la trésorerie courante ;

D’amortir cet investissement sur le résultat de I'exercice ou par un prélévement au fonds
de réserve pour entretien du réseau (compte 92811).



Adopté par le Comité de direction dans sa séance du 10 octobre 2023.

Au Nom du Comité directeur

Le Président : La Secrétaire
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<Jeanne Distretti



