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Association intercommunale des eaux du Boiron
DENENS LULLY LUSSY-SUR-MORGES TOLOCHENAZ
VILLARS-SOUS-YENS

PREAVIS No 1/2020 RELATIF A LA DEMANDE DE CREDIT DE 330'700, -- POUR LE
REMPLACEMENT DE CONDUITE DANS LE CH. DU SECHERON, TRONGON RTE DE
CHIGNY - CH. DE LA MOTTE.

1. Situation actuelle

La conduite située le long du chemin du Sécheron et alimentant le quartier
adjacent est une conduite ancienne en acier Mannesmann. D'aprés les plans
disponibles, elle a été posée avant 1967 et a donc plus de 50 ans.

Lors d'interventions récentes, I'appareilleur concessionnaire a fait part & I'AIEB
de son mauvais état et des difficultés rencontrées lors d'une réparation, d'un
raccordement, etc.

Par ailleurs, dans le cadre d'une réflexion globale sur la défense incendie du
village, le secteur concerné est insuffisamment pourvu en bornes-hydrants (BH).
Les rayons de portée théorique des BH existantes ne couvrent de loin pas
l'ensemble du quarfier. Dans cette réflexion, deux nouvelles BH ont été
demandées le long du chemin du Sécheron. Celles-ci pourront
avantageusement étre installées lors du remplacement de la conduite
principale, un travail qui sera beaucoup plus facilement réalisable et nettement
moins coUteux que s'il fallait les installer sur la conduite actuelle.

2. Situation future et projet
Voir plan-projet N° 1600/1.

Le projet prévoit non seulement le remplacement de la conduite paralléle au
ch. du Sécheron, entre la rte de Chigny et le ch. de la Motte, mais également
des conduites situées dans les carrefours aux deux extrémités, aux points A et E.
Ces remplacements sont d'autant plus opportuns que la Commune de Lully
projefte de proceder & la réfection de ces carrefours & court terme. Les
infrastructures sous ces derniers doivent donc impérativement étre remises &
neufs rapidement. Par ailleurs, les vannages en ces points sont déficients et ne
permettent pas actuellement une manceuvre du réseau correcte. L'occasion
doit éfre saisie pour remettre a neuf ces équipements.

Le projet prévoit donc la pose de nouvelles conduites, sur une longueur totale
d'environ 460 m' dans ces divers secteurs, en PE diam. 160/130.8 mm., ainsi
qu'une attente C-J pour le bouclage du chemin de la Lune, prévu d'étre réalisé
fres rapidement apres le remplacement du ch. du Sécheron. Des vannages
adéquats seront posés & tous les embranchements importants du réseau
principal afin d'optimiser I'exploitation et la manceuvre du réseau.



Les bornes-hydrants (BH) N° 2403 et 2401 seront remplacées, et 2 nouvelles BH,
comme décrit ci-dessus, seront installées aux points B et D afin de compléter
I'équipement du quartier.

Chaque prise privée sera naturellement transférée de I'ancienne & la nouvelle
conduite.

Devis estimatif arrondi TTC

Travaux Travaux non | Total
subventionnés | subventionnés

A. | Travaux de génie civil | Fr. 134'856,40 Fr. 21'950,15 Fr. 156'806,55

B. | Travaux Fr. 87'536,95 Fr. 12'227,70 Fr. 99'764,65
d'appareillage

C. | Alimentation provisoire Fr. 6'000,-- Fr.  6'000,--

D. | Divers et imprévus Fr. 22'206,65 Fr. 4'022,15 Fr. 26'228,80

E. | Honoraires pour Fr. 35'400 Fr. 6'500,-- Fr. 41'900,--

études et surveillance
des travaux.
Estimation en fonction
du temps consacré
Montant total du devis | Fr. 280'000,-- Fr. 50'700,-- Fr. 330’700

4, Financement

Compte tenu de nos liquidités actuelles, cet investissement sera assuré par la
trésorerie courante.

5. Aspect comptiable

Sur le plan compftable, cet investissement sera amorti sur le résultat de I'exercice
ou par un prélévement au fonds de réserve pour entretien du réseau (compte
9281.1).

6. Conclusions

De maniere générale, le projet permet donc d'améliorer la sécurité d'alimentation et
de renforcer la défense contre l'incendie dans un secteur de distribution sous-équipé
en regard des normes actuelles

Au ferme de ce préavis, le Comité directeur vous prie Monsieur le President,
Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

L’Assemblée du Conseil intercommunal de I'AIEB

. Vu le préavis 1/2020 ;
. Oui le rapport de la commission chargée de son étude ;

. Considérant que cet objet a été régulierement porté & I'ordre du jour ;



Décide

1. D'autoriser le comité directeur & effectuer les travails relatifs au remplacement
de conduite dans le Chemin du Sécheron, tfroncon Route de Chigny — Chemin
de la Motte,

2. De lui accorder a cet effet un crédit extrabudgétaire de Fr. 330'700; -,
subvention non déduite.,

3. De financer ce montant par la trésorerie courante ;
4, D'amortir cet investissement sur le résultat de I'exercice ou par un prélevement

au fonds de réserve pour entretien du réseau {compte 9281.1).

Adopté parle Comité de direction dans sa séance du 7 janvier 2020,

Le Président
e

Christophe Ormond

Plans en annexe.




1600/1 PROJET

AIEB
Assaciation intercommunale des eaux du Boiron
Reseau de distribution d'eau de Lully

Remplacement de conduite ch. du Sécheron
trongon rte de Chigny - ch. de la Motte

Situation 1:500

MIAZ eT WEISSERsA

Légende :

Conduite d'eau potable communale en tuyaux PE 100-RC,
S5, PN 16, avec extrémités lisses pour soudure bout a bout

‘{

Trongons Diamétres des condultes Longueurs
A-B PE 160/130.8 mm. 96.00m
8-C PE 160/130.8 mm 85.00m
c-o PE 160/130.8 mm 91.00m
D-E PE 160/130.8 mm 80.00m'
E-F PE 160/130.8 mm 4.00m
A-G PE 160/130.8 mm 12.00m' Derriére la Grange
G-k PE 160/130.8 mm. 13.00m
Al PE 160/130.8 mm 21.00m
€= PE 160/130.8 mm 11.00m
E-K PE 160/130.8 mm 18.00 m
8H 2408 PE 125/102.2 mm 9.00m
BH 2408 PE 125/102.2 mm 11.00m Coupe-type A - A
8H 2403 PE 125/102.2 mm. 6.00m 120
8H 2401 PE 125/102.2 mm 00 m 4
Longueur lotale des condultes = 461.00 m'

Etatll sur 1 basa des donnees cadastales
nees ratlnales aporcabmadies -
52575 1 151240




