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Association intercommunale des eaux du Boiron
DENENS — LULLY — LUSSY-SUR-MORGES — TOLOCHENAZ -
VILLARS-SOUS-YENS

Préavis No 5/2020 relatif a la demande de crédit de Fr.209'100,--
pour le remplacement de la conduite Chemin des Plantées, frongon
salle polyvalente - giratoire RC 69.

1. Préambule

Ce projet s'inscrit dans le cadre des ouvrages prévus dans le Plan directeur de
la distribution de I'eau (PDDE) de I'AIEB, approuvé par les instances cantonales
compétentes. Le remplacement de certains froncons a été proposé, y compris
le froncon de conduite situé surle chemin des Plantées entre la salle polyvalente
de Tolochenaz et le giratoire de la RC 69. Ce projet représente la continuité du
projet de liaison avec le réseau de Morges, réaliseé en 2020.

2. Situation actuelle

A Tolochenaz, I'alimentation du tferritoire communal par I'AIEB se fait sous le
régime de pression du réservoir du Bon (Denens), dont I'alfitude de mise en
charge est de 518 m. Cété Morges, la ville est alimentée sous le régime de
pression du réservoir de Haute Pierre d Echichens, dont I'altitude de mise en
charge est de 496 m. La pression est donc légerement supérieure du coté de
I'AIEB. En cas d'incendie et de chute de pression coté AIEB, une vanne dans la
chambre de licison entre les réseaux de Morges et Tolochenaz s'ouvrira pour
permettre au réseau de Morges d'apporter un appui incendie. De plus, I'ajout
d'une pompe direction Morges — Tolochenaz est prévu dans la chambre de
licison en support du réseau inférieur de I'AIEB, dans le but entre autre de réduire
le taux de Chlorothalonil, mais également comme appoint en eau de secours.

La licison avec le réseau de Morges ayant eté construite récemment, la suite
logique de ces travaux est de remplacer la conduite en fonte existante 125 mm
sur le chemin des Plantées par un plus gros calibre, jusqu’a I'artere principale du
réseau de Tolochenaz. De cette maniere, les gros débits issus du réseau de
Morges en cas d'incendie pourront étre garantis.

3. Situation future et projet
Voir plan-projet N° 1650/1.
Le projet prévoit de remplacerla conduite d’'eau existante en fonte de diametre
125 mm par une conduite en PE de 200 mm de calibre, sur le froncon du chemin

des Plantées entre la salle polyvalente de Tolochenaz et le Nord du giratoire RC
69.
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Ce projet s'inscrit dans la continuité de la construction de la licison enfre les
réseaux de Morges et de Tolochenaz. Pour garantir I'appui incendie depuis
Morges, le remplacement de la conduite sur la totalité du chemin des Plantées
a été prévu dans le PDDE de I'AIEB. Ce remplacement a réecemment été
effectué depuis Morges jusqu’'a |I'angle Nord de la parcelle 159.

Le fracé de la nouvelle conduite suivra celui de la conduite existante. En effet,
la place disponible dans le reste de la chaussée, occupée par de nombreux
autres services, n'est pas suffisante pourréaliser une nouvelle fouille dans la demi-
chaussée Jura, ou alors seulement en milieu de chaussée. Cette possibilité n'est
toutefois pas envisageable en raison des confraintes liees au frafic, et en
particulier & la circulation des bus des MBC qui ne peuvent modifier le circuit de
leurs lignes. E

Les conduites principales projetées seront en PE de diamétre 250/204.6 mm sur
le troncon A-F-G-H. Les raccords F-| et G-J seront en PE de diametre 160/130.8
mm. La borne-hydrant (BH) 4011 ancienne est a remplacer. Deux vannes de
réseau seront posées au point F pour optimiser les possibilités de manceuvre du
réseau, en complément de la vanne déja posée en A, Au point H, la vanne de
diametre 125 mm existante sera remplacée par une vanne de diametre 200 mm.

Devis estimatif

Les chiffres ci-dessous sont établis sur la base de soumissions rentrées.

Travaux Travaux Total
subventionnés non subventionnés
A. Génie civil Fr. 84'535,52 Fr. 12'794,98 Fr. 97'330,50
B. Travaux Fr. 42'785,48 Fr. 12'189,47 Fr. 54'974,95
d’appareillage
C. Gestion du trafic Fr.  5'000,-- Fr. 0,00 Fr.  5'000,--
D. Divers etimprévus | Fr. 19'848,15 Fr.  3'747,67 Fr. 23'595,82
E. Etudes et suivi Fr. 23'586,30 Fr.  4'523,40 Fr. 28'109,70
Total Fr. 175'755,45 Fr. 33'255,52 Fr. 209'010,97
Total arrondi Fr. 175'800,-- Fr. 33'300 ,~- Fr. 209'100, --
Financement

Compte tenu de nos liquidités actuelles, cet investissement sera assuré par la
trésorerie courante.

Aspect comptable

Sur le plan comptable, cet investissement sera amorti sur le résultat de I'exercice
ou par un prélévement au fonds de réserve pour entretien du réseau (compte
9281.1)

Conclusions
En résumé, ce projet permet d'achever les travaux permettant de sécuriser

I'alimentation en eau de Morges (également de I'AIEB en direction de Morges)
et de renforcer le systéme de défense incendie de I'AIEB, en remplagant une



ancienne conduite de petit calibre par une nouvelle du diametre correspondant
a celui prévu dans le PDDE, conformément aux exigences de I'ECA.

Ce projet constitue donc une amélioration significative de I'état d’équipement
et des conditions hydrauliques dans le secteur considére.

L’Assemblée du Conseil infercommunal de I'AIEB

° Vu le préavis 5/2020 ;

o Oui le rapport de la commission chargée de son efude ;
o Considérant que cet objet a été régulierement porté a I'ordre du jour ;
Décide

1. D'autoriser le comité directeur a effectuer les fravaux relatifs au remplacement
de la conduite, Chemin des Plantées, troncon salle polyvalente — giratoire RC
69;

2. De lui accorder & cet effet un crédit extrabudgétaire de Fr.209'100,--
3. De financer ce montant par la trésorerie courante ;

4. D'amortir cet investissement sur le résultat de I'exercice ou par un prelevement
au fonds de réserve pour entretien du réseau (compte 9281.1).

Adopté parle Comité de direction dans sa séance du 27 octobre 2020.

La Secrétaire

[kt

Mory J Dls’rr

Le Président

<

Christophe Ormond

Plan en annexe.




1650/1 PROJET

AIEB

Association Intercommunale des eaux du Boiron
Réseau de distribution d'eau de Tolochenaz

Remplacement de la conduite au ch. des Plantées
Trongon salle polyvalente - RC 69

Situation 1:500
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Conduites d'eau potable en tuyaux PE 100-RC, S5,
PN 18, avec extrémités lisses pour soudure bout & bout

Trongons Diamétres des conduites Longueurs
A-F PE 250/204.6 mm 34.00 m
F-G PE 250/204.6 mm. 52.00 m'
G-H PE 250/204.6 mm 42.00 m'
F-l PE 160/130.8 mm. 9.00 m'
G-J PE 160/130.8 mm 18.00 m'

BH 4011 PE 125/102.2 mm. 3.00 m'

Longueur totale des conduites = 158.00 m'

Coupe-type D - D 120

Trongon A-F-G-H

Tapis : 4 em. AC 0-11N
Enrobé : 2x 8 . ACT 0-22N
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Etabli sur la base des données cadastrales
Coordonnées nationales approximatives :




